KUNS



KONSI

feel the balance

Jednostka zewnetrzna/wewnetrzna

karta produktu

KLIMATYZATOR KASETONOWY

LCAC

12 18 24 30 36 42 48 55 12 18 24 30 36 42 48 55
Model KN-LC ~ KN-LC ~ KN-LC  KN-LC  KN-LC  KN-LC  KN-LC  KN-LC Poziom j. wewn, 50+52 50:54 49:56 49:56 57:60 56+60 5661  57+63
oce 12CS-T  18CST  24CST  30CS-T  36CST  42CST  48CST  55CS-T mocy dB(A)
akustycznej j. zewn. 61 62 64 64 67 68 70 73
3,77 5,30 703 8,79 10,50 12,10 14,07 15,53 - -
Wydajnoéé KW (1,82 + (0,62 + (2,20 + (2,28 + (3,08 + 352+ (352+ (4,00 + Poziom j. wewn. 41+ 44 40 + 44 37 +49 39 =46 47 = 50 46+ 50 46+ 51 47 - 54
4,86) 5,58) 750) 9.38) 12,30) 13,20) 15,83) 16,71) ci$nienia dB(A)
akustycznego j. zewn. S1 52 54 54 57 58 60 63
1,63 175 2,49 2,79 3,30 3,83 4,80 6,04
Pobér mocy chtodzenie kW (0,32 + (042 + 073+ 073+ (0,26 + 027 + (097 + (1,07 + Przeptyw powietrza s
2,65) 2,85) 3,30) 3,60) 4,60) 4,61 5,85) 6,62) chtodzenie/grzanie m°/h Rl 2650 S 3300 S 5000 S 7500
8,10 8,10 11,00 12,50 15,20 17,40 780 10,20 Praviacza gaz 3/8" 3/8" 12" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Prqd pracy A (2,00 + (2,00 + (4,00 (4,00 + (1,30 + (1,30 + (2,30 (2,40 + rur‘/ Q cal
13,00) 13,00) 15,00) 16,50) 21,00) 21,00) 11,20) 12,50) ciecz 1/4* /4" /4 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
4,00 5,80 790 938 1,72 13,50 16,12 18,17 Zalecany obszar zastoso- . . . . . . . .
Wydajnosé kW (2,00 + 076+ (2,32 + 2,7+ (3,28 + (3,81+ @10 + (4,40 + wania (dla sufitu ~2,5 m) m? 20+ 30 20+ 35 27 = 45 27 + 45 39 +71 39+ 71 50+95 55+105
5,40) 6,10) 8,35) 973) 13,50) 14,95) 17,29) 1993)
Maks. dtugosé instala-
1,68 188 2,43 2,73 3,40 3,69 5,00 594 cjio(bsez /Zuggf;d'ﬂjk?e‘r’n) m 5/30 5/30 5/30 5/30 5/50 5/50 5/60 5/60
Pobérmocy  grzanie kW (027 + (037 + 0,77 + 077 + (035 = (037 + 079 + (097 +
2/40) 2,50) 310) 3,40) 3,70) 390) 6,20) 713) Maks. réznica pozioméw ~ m 15 15 15 15 25 25 30 30
8,70 8,70 930 10,80 15,60 16,80 8,20 10,00 . E. a5 e 5. B a5 e 5.
Prad pracy A (180 + (160 + 420+ 490+ (170 (180 + (200 + 220 + ggljvri:rtzeomp. chtodzenie o 15+50 -15+50 -15+52 -15:50 -15:50 -15+50 -15+52 -15:50
12,00) 12,00) 14,00) 15,50) 1700) 17.80) 12,00) 12,50) nazewngtrz  grzanie 25+24 25+24 25+24 25:24 25+24 25:24 25:24 2524
j.wewn. V/Hz/p 220~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ Zokres temp. chtodzenie 1782 17+32  17+82 17:32  17+82 17:32  17+82  17:32
240/50/1 240/50/1 240/50/1 240/50/1 240/50/1 240/50/1 240/50/1 240/50/1 powietrza w oC
Zasilonie pomieszczeniu grzanie 0+30 0+30 0+30 0+27 0+ 30 0+27 0+30 0+27
i zewn. V/Hz/p . 220= 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 220 ~ 380 ~ 380 ~
) - 240/50/1 240/50/1 240/50/1 240/50/1 240/50/1 240/50/1 415/50/3 415/50/3 Zakres nastawy temp. °C 16 + 31 16 + 31 16 + 31 16 + 31 16 + 31 16 + 31 16 + 31 16 + 31
Przewody . . . 580 x 580 x 840 x 840 x 840 x 840 x 840 x 840 x
komunika-  j. wewn. 5x15  5x15  5x15 525 gipor SxlSr Sa0r S0t . wewn. S80x  580x  840x  840x  840x  840x  840x  840x
cyjne N x b g g ' 255 255 245 245 290 290 290 290
mm? Wymiary
Przewody ) netto 780 x 780 x 845 x 845 x 910 x 910 x 1010 x 1330 x
zasilajace j. zewn. 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 5x25 5x25 (szer. x wys. j.zewn. MM 605 x 605 x 700 x 700 x 804 x 804 x 858 x 950 x
xgt) 307 307 342 342 378 378 436 340
SEER — 61 61 62 62 62 6,1 61 61
anel 650 x 650 x 950 x 950 x 950 x 950 x 950 x 950 x
Klasa chtodzenie A+ A+ A+t A+t A+ A+ A+ A+ e 650x30  650x30 950x45 950x45 950x45 950x45 950x45 950 x 45
wydajnosci —
energetycznej grzanie A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ j. wewn. 17 19 24 24 26 28 28 29
SCOP — 4 4 4 4 4 4 4 4 Waga netto  j.zewn. kg 28 30 40 41 55 55 77 104
Osuszanie Uh 12 12 20 2,6 36 42 48 54 panel 2,5 25 6 6 6 6 6 6
typ — R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 *Nalezy uzy¢ rury 1/2" dla klimatyzatora kanatowego 18K*
Czynnik ilog¢ ko 095 095 1,40 2,10 2,10 2,20 190 3,30
chtodniczy
dodatkowy
votadunel 9/M 16 16 16 40 40 40 40 40

Stany magazynowe poszczegdlnych produktdw moga sig rdznic, w celu potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym. Materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



